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POMPA CIEPŁA 
GLIKOL-WODA
Producent: Clausius
Model: CLASSIC
Typ urządzenia: Glikol-woda
Czynnik chłodniczy: R410A
Sprężarka: COPELAND SCROLL INVERTER
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MODELE

H Ogrzewanie

HC Ogrzewanie i aktywne chłodzenie

H PC Ogrzewanie i chłodzenie pasywne

HC PC Ogrzewanie, pasywne i aktywne chłodzenie

H DS Ogrzewanie i ogrzewanie gorącym gazem (desuperheater)

HC DS Ogrzewanie, aktywne chłodzenie i ogrzewanie gorącym gazem (desuperheater)

H PC DS Ogrzewanie, chłodzenie pasywne i ogrzewanie gorącym gazem (desuperheater)

HC PC DS Ogrzewanie, aktywne chłodzenie, pasywne chłodzenie i ogrzewanie gorącym gazem (desuperheater)

CLASSIC
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   MODEL H 1-10 HC 1-10 H 3-15 HC 3-15 H 5-25 HC 5-25 

Zastosowanie
Ogrzewanie i CWU • • • • • •

Aktywne chłodzenie • • •

Moc

Ogrzewanie (kW) 1-10 1-10 3-15 3-15 5-25 5-25

Chłodzenie aktywne (kW) 2-11 4-16,5 7-30

Zużycie energii elektrycznej (kW) 0,4 - 2,1 0,4 - 2,1 0,8 - 3,3 0,8 - 3,3 1,3 - 5,6 1,3 - 5,6

Maks. temp.
zasilania

WTOL 65°C

Zakres temperatur Min. / Maks. °C Źródło dolne = -15 / +20 Ogrzewanie = +25 / +65

Zasilanie
elektryczne

230 V 1/N/PE~ • •

400 V 3/N/PE~ • • • •

Współczynnik cos φ
dla 230 V 1/N/PE~ 1,00 1,00

dla 400 V 3/N/PE~ 0,85 0,85 0,85 0,85

Wydajność

COP1 4,63 4,63 4,61 4,61 5,01 5,01

EER2 6,50 6,40 6,80

SCOP3 5,60 5,60 5,60 5,60 5,50 5,50

Zbiornik CWU zewnętrzny

Czynnik chłodniczy
Typ R410A

Ilość (kg) 1,1 1,2 1,1 1,2 1,6 1,7

Przepływ

Dolne źródło
Min. / Maks. (l/h)

239 / 2394 717 / 3587 1222 / 6110

Ogrzewanie
Min.  / Maks. (l/h)

172 / 1722 517 / 2584 861 / 4306

Spadek ciśnienia
Maksymalny (kPa)
Dolne źródło / Ogrzewanie

38,9 / 15,4 81,1 / 32,3 99,4 / 39,5

Wymiary Wys. x szer. x głęb. (mm) 1060x600x800

Przyłącza
hydrauliczne

Glikol i ogrzewanie 4 x 1" GZ

Ładowanie zasobnika CWU 4 x 1" GZ

Waga kg 147 158 163 174 168 179

Moc akustyczna db(A) przy średnim obciążeniu4 42
Zgodnie z EN 14511 w warunkach 0/-3°C i 30/35°C.1

Zgodnie z EN 14511 w warunkach 10/7°C, 18/15°C i 35/30°C2

Zgodnie z EN 14825 w warunkach 0/-3°C i 30/35°C3

Zgodnie z EN 121024

Zabudowane wewnątrz urządzenia:
pompy obiegowe, 
zawór przełączający CWU,
naczynia przeponowe,
zawory bezpieczeństwa,
zawory spustowe,
regulator pogodowy.


