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Producent: Templari S.p.A.
Model: KITA AIR
Typ urządzenia: Powietrze-powietrze
Czynnik chłodniczy: R32
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Zasilanie: V/Ph/Hz 400/3/50

Maks. zużycie energii 12 kW (KITA AIR - KITA AIR COLD)

Maks. pobór prądu:
24 A (KITA AIR)
35 A (KITA AIR COLD)

Temp. pracy:
Ogrzewanie zimą: -33°C / 35°C
Chłodzenie latem: -10°C / 50°C

Sprężarka:
Inverter Scroll - Inteligentny wtrysk
pary przegrzanej
Olej: FV505

Wentylator zewnętrzny:

Typ inwerterowy: BLDC
Średnica nominalna: 910 mm
Maks. zużycie energii: 0,625 kW
Maks. pobór prądu: 1,1 A (3Ph)
Maks. prędkość: 610 obr./min.
Maks. przepływ powietrza: 15 000
Nm /h3

Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne w odległości
5m: 38 dB(A)

Wymiary (wys./szer./głęb.)
1257 x 1791 x 641 mm
(KITA AIR - KITA AIR COLD)

Czynnik chłodniczy: R32 - ilość: 7,4 kg

Przyłącza chłodnicze:
Gaz: 22 mm (1 1/4")
Ciecz: 16 mm (5/8") Ømm

Liczba możliwych do
podłączenia jedn. wewn.
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Wymienniki ciepła zewn. 
Liczba rzędów: 3
Rozstaw lamel: 2,5 mm
Powłoka: hydrofilowa

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SPLIT

Typ: Inverter BLDC

Średnica nominalna: 800 mm

Maks. zużycie energii 0,44 kW

Maks. pobór prądu: 1,9 A (1Ph)

Maks. prędkość: 600 obr./min.

Maks. przepływ powietrza: 6000 Nm /h3

Moc akustyczna (w odległości 3 m)
Ciśnienie akustyczne:
30dB(A)

Wymiary (wys./szer./głęb.) 1090 x 1253 x 765 mm

Wymienniki ciepła zewn. 
Liczba rzędów: 3
Rozstaw lamel: 1,8 mm

Waga 100 Kg

KANAŁOWA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Typ: Inverter BLDC

Średnica nominalna: 630 mm

Maks. zużycie energii 1,4 kW

Maks. prędkość: 2 A

Maks. prędkość: 1000 obr./min.

Maksymalny przepływ powietrza 
(tylko wentylator)

13500 Nm /h3

Ciśnienie resztkowe: 380 Pa

Nominalny przepływ powietrza
(urządzenie + kanał powietrzny)

9800 Nm /h3

Ciśnienie resztkowe: 230 Pa

Min. przepływ powietrza z filtrem: 8200 Nm /h3

Ciśnienie resztkowe: 180 Pa

Wymiary (wys./szer./głęb.) 978 x 1598 x 1011 mm

Wymienniki ciepła zewn. 
Liczba rzędów: 4
Rozstaw lamel: 1.5 mm

Waga 208 kg
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Tryb ogrzewania

Temperatura na wylocie wewnętrznego wymiennika ciepła [°C] 20

Zewnętrzny wymiennik ciepła [°C]

Moc [kW]
COP 

[-]

Temp. na wlocie suchy Temp. na wlocie mokry

-25 - 24.00 2.18

-20 - 27.00 2.50

-15 - 32.00 2.70

-10 -11 32.00 2.97

-7 -8 32.00 3.20

2 1 35.00 3.75

7 6 39.00 4.45

12 11 39.00 4.70

Tryb chłodzenia

Temperatura na wylocie wewnętrznego
wymiennika ciepła [°C]

27

Zewnętrzny wymiennik ciepła [°C]

Deklarowana moc 
[kW]

EER 
[-]

Temperatura suchego termometru

35 35.00 4.02
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