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Niska wersja Wysoka wersja

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE-WODA
Producent: Templari S.p.A.
Model: KITA XS 9
Typ urządzenia: Powietrze-woda
Czynnik chłodniczy: R290



Tryb ogrzewania

Temperatura na
wylocie

wewnętrznego
wymiennika ciepła [°C]

35 45 55 65

Zewnętrzny
wymiennik ciepła [°C]

Moc
[kW]

COP 
[-]

Moc
[kW]

COP 
[-]

Moc
[kW]

COP 
[-]

Moc
[kW]

COP 
[-]Temp. na

wlocie
suchy

Temp. na
wlocie
mokry

-25 - 3.70 1.95 3.66 1.74 3.64 1.57 - -

-20 - 4.39 2.18 4.31 1.93 4.25 1.71 4.20 1.51

-15 - 5.12 2.43 5.00 2.12 3.90 1.86 4.79 1.62

-10 -11 5.90 2.69 5.73 2.32 5.59 2.01 5.43 1.74

-7 -8 6.43 2.88 6.23 2.46 6.12 2.12 5.83 1.82

2 1 7.76 3.74 7.47 3.12 7.18 2.64 6.87 2.23

7 6 9.00 4.23 8.48 3.47 8.13 2.89 7.75 2.43

12 11 7.53 5.47 9.21 3.96 9.15 3.22 8.71 2.67

Tryb chłodzenia

Temperatura na
wylocie

wewnętrznego
wymiennika ciepła [°C]

7 18

Zewnętrzny
wymiennik ciepła [°C]

Deklarowana moc 
[kW]

EER 
[-]

Deklarowana moc 
[kW]

EER
[-]

Temperatura suchego
termometru

35 7.00 2.79 6.65 4.71
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Kita XS 9

TEMPLARI KITA XS 9

L.p. Funkcja / parametr techniczny Wartość

1. Moc grzewcza dla A7/W35 (zgodnie z PN-EN 14511) 9.00 kW

2. Typ pompy ciepła Monoblok

3. Zabudowana elektroniczna pompa obiegowa Tak

4. Sprężarka Twin Rotary

5. Wentylator BLDC

6. Współczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) 4.23

7. Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R290

8. Ilość czynnika chłodniczego 0,7 kg

9. Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (PN-EN 12102-1) 53 dB(A)

10. Grzałka elektryczna jako źródło szczytowe wbudowana w pompie ciepła lub przepływowa
Wbudowane sterowanie

zewnętrzną grzałką

11. Zintegrowany układ automatyki pogodowej Tak

12.
Dedykowana aplikacja w języku polskim służąca do sterowania i nadzoru serwisowego
przez internet z publikacją komunikatów alarmów i zliczaniem energii pobranej oraz
wyprodukowanej

Tak

13. Komunikacja internetowa Tak

14. Kabel Ethernet

15. Klasa energetyczna, klimat umiarkowany W35/W55 A+++/A++

16. Współczynnik mocy, cos φ 0,9

17. Maksymalna temperatura termostatu
68 [°C] (65 plus
  histereza +/- 3)

18. Maksymalna temperatura zasilania instalacji (wyłącznik bezpieczeństwa) 72 [°C ]

19. Wykrywanie zaniku faz/inwerter Tak

20. Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) 1000/1205 x 1009 x 635

21. Waga 150 KG

22. Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny Tak

23. Zakres pracy dla temperatur zewnętrznych od -25°C do +43°C

24.
Elektryczny podgrzew przeciw zamrożeniowy realizowany przez uruchamianie pompy
obiegowej

Tak

25. Automatyczny system odszraniania parownika realizowany przez odwrócenie obiegu Tak

26. Gwarancja Producenta
Gwarancja rozszerzona

możliwa do 5 lat

27. Certyfikat HP KEYMARK Tak
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