INWERTEROWA POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA

Producent: Olimpia Splendid
Model: Sherpa S4 P15T
Czynnik chtodniczy: R290

Sherpa $4 P15T
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Sherpa $4 P15T

Tryb ogrzewania

SHERPA MONOBLOC S4 P15T
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25 832 468 178 806 486 166 781 503 155 757 533 143 734 562 132 710 591 120

20 960 4,77 201 938 492 191 917 507 181 894 539 167 871 570 153 822 61 136 773 652 119

-15 N00 486 226 10,76 513 2171 1052 539 195 1030 569 182 10,07 599 168 933 611 153 859 623 139 785 634 124

-10 1270 501 254 1240 527 236 1210 554 218 1,86 589 202 16l 624 186 10,73 633 170 986 641 154 795 561 140 6,05 481 126
-7 1323 493 268 1289 520 249 1256 546 230 1231 582 213 1207 619 195 124 630 179 1041 641 163 855 574 147 669 508 132

-5 1376 486 283 1339 512 263 1302 538 242 1277 575 223 1253 613 204 175 627 188 1097 641 171 915 588 154 734 535 137

-2 1423 471 303 1390 498 281 1358 526 258 1335 564 239 1312 601 219 1229 615 200 M45 629 182 950 572 165 754 515 147
0 1470 456 322 1442 485 299 1413 514 275 1393 552 254 1372 590 233 1283 604 213 194 618 193 984 556 175 774 495 156

2 1522 443 345 1489 471 319 1457 499 293 1432 536 269 1407 574 245 1331 596 224 1221 6,01 203 1007 546 182 803 501 160

Legenda

Ph - Moc cieplna kW

Pe - Poboér mocy kW

TAE - Temperatura powietrza zewnetrznego °C
TU - Temperatura wody na zasilaniu instalacji °C
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Sherpa $4 P15T

L.p.
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Funkcja / parametr techniczny

Moc grzewcza dla A7/W35 (zgodnie z PN-EN 14511)

Typ pompy ciepta

Zabudowana elektroniczna pompa obiegowa
Sprezarka inwerterowa

Wentylator

Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W35
Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W55
Zastosowany ekologiczny czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (PN-EN 12102-1)

Grzatka elektryczna jako zrédio szczytowe wbudowana w pompie ciepta lub przeptywowa

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej

Dedykowana aplikacja stuzaca do sterowania pompa ciepta

Komunikacja internetowa

Klasa energetyczna, klimat umiarkowany W35/W55

Maksymalna temperatura zasilania instalacji bez uzycia grzatki elektrycznej (WTOL)
Wykrywanie zaniku faz/inwerter

Wymiary (wysokos$é/szerokosé/gtebokosc)

Waga

Wbudowany elektroniczny zawoér rozprezny

Zakres pracy dla temperatur zewnetrznych

Gwarancja Producenta

Certyfikat HP KEYMARK
Automatyczny system odszraniania parownika realizowany przez odwrdécenie obiegu
SG Ready

Elektryczny podgrzew przeciwzamrozeniowy realizowany przez uruchamianie pompy
obiegowej

Sterowanie pompa cyrkulacyjnga C.W.U.

Wspodtpraca z termostatem pokojowym

Obstuga dwdch obiegdw grzewczych w tym jeden z mieszaczem
Praca w kaskadzie

Wbudowane zarzadzanie trybem dezynfekcji C.W.U.(anty-legionella)

HCGROUP

Wartosé
15,00
Monoblok
Tak
Twin rotary
BLDC
4,50
2,85
R290

57 dB

Wbudowane sterowanie

zewnetrzng grzatka
Tak
Tak
WiFi
A+++/A++
75[°C]

Tak
857x1080x520
124 kg
Tak
od -25°C do +43°C

Gwarancja rozszerzona
mozliwa do 5 lat

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak, maks. 8 urzadzen

Tak
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