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Producent: Olimpia Splendid
Model: Sherpa SHW S3
Czynnik chłodniczy: R290
Klasa energetyczna: A+

Sherpa SHW S3
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Dane techniczne
100 200 300S

02676 02677 02678

Częstotliwość sprężarki Min. Nor. Maks. Min. Nor. Maks. Min. Nor. Maks.

Zasilanie elektryczne V/Ph/HZ 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Nominalna pojemność zasobnika L 95 178 273
Prated – nominalna moc grzewcza (EN 16147:2017 –
A7/W55)

W 286 358 365

Moc pompy ciepła przy A15/W55 (moc sprężarki bez
grzałki elektrycznej)

W 1500 2660 2730

Maksymalny pobór mocy elektrycznej przy aktywnej
grzałce elektrycznej

W 500+1600 700+1600 700+1600

COP dla c.w.u. (EN 16147:2017 – A7/W10-55) W/W 2,6 3,4 3,4

COP dla c.w.u. (EN 16147:2017 – A15/W10-55) W/W 3,0 3,8 3,9

Czas nagrzewania (EN 16147:2017 – A7/W10-55) godz:min 4:18 6:20 9:52

Czas nagrzewania w trybie BOOST (A7/W10–55) godz:min 1:30 2:56 3:54

Zakres temperatury powietrza zasysanego °C od -7°C do 43°C od -7°C do 43°C od -7°C do 43°C

Czynnik chłodniczy (a) R290 R290 R290

Współczynnik GWP 3 3 3

Ilość czynnika chłodniczego g 145 150 150

Nominalny przepływ powietrza (0/90/120 Pa) m3/h 182/240/293 182/293/350 182/293/350

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8

Pomocnicza grzałka elektryczna W 1600 1600 1600

Zabudowany sterownik graficzny urządzenia Tak

Powierzchnia wężownicy m2 - - 1

Klasa ochrony IPX1 IPX1 IPX1

Masa transportowa kg 72 86 105

Poziom mocy akustycznej dB (A) 50 52 58

Profil obciążenia (EN 16147:2017) M L XL
Klasa efektywności energetycznej (warunki klimatu
umiarkowanego)

A+ A+ A+

ηWH (warunki klimatu umiarkowanego –
Rozporządzenie UE 812/2013)

% 111 139 138

Temperatura podgrzewu wody bez użycia grzałek °C maks. 75°C maks. 75°C maks. 75°C

Wymiary 100 200 300S

W mm 510 565 647

H mm 1230 1750 1850

D mm 510 565 647

Waga kg 59 72 87

Wymiary i waga

Schemat układu

1.
Emaliowany zbiornik stalowy (rozmiar 100) 
i zbiornik ze stali nierdzewnej (rozmiary 200 
i 300S)

2. Anoda elektroniczna/tytanowa zapewniająca trwałość
zbiornika

3. Malowane pokrycie metalowe z akustycznie izolowaną
plastikową pokrywą górną

4. Grzałka elektryczna 1,6 kW
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