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POMPA CIEPŁA 
GLIKOL-WODA
Producent: Clausius
Model: ELITE P
Typ urządzenia: Glikol-woda
Czynnik chłodniczy: R290
Sprężarka: COPELAND SCROLL INVERTER

03/2026



MODELE

H Ogrzewanie

HC Ogrzewanie i aktywne chłodzenie

H PC Ogrzewanie i chłodzenie pasywne

HC PC Ogrzewanie, pasywne i aktywne chłodzenie

ELITE P R290
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   MODEL H 1-8 HC 1-8 H 3-15 HC 3-15 H 5-25 HC 5-25

Zastosowanie
Ogrzewanie i CWU • • • • • •

Aktywne chłodzenie • • •

Moc

Ogrzewanie (kW) 1-8 1-8 3-15 3-15 5-25 5-25

Chłodzenie aktywne (kW) 1,5-9 4-16 5-27,5

Zużycie energii elektrycznej (kW) 0,4 - 3,8 0,4 - 3,8 0,5 - 5,2 0,5 - 5,2 1,0 - 10,4 1,0 - 10,4

Zakres temperatur Min./Maks. (℃) Źródło dolne = -15 / +20 Ogrzewanie = +25 / +70

Zasilanie elektryczne
230 V 1/N/PE~ • • • • - -

400 V 3/N/PE~ - - - - • •

Zalecane zabezpieczenie
zewnętrzne

230 V 1/N/PE~ 25 A 25 A 32 A 32 A - -

400 V 3/N/PE~ - - - - 25 A 25 A

Współczynnik cos φ
dla 230 V 1/N/PE~ 1,00 1,00 1,00 1,00

dla 400 V 3/N/PE~ 0,85 0,85

Wydajność

COP1 4,5 4,5 4,8 4,8 4,9 4,9

EER2 4,7 5,3 5,6

SCOP3 5,2 5,2 5,3 5,3 5,5 5,5

Zbiornik CWU zintegrowany (200 l INOX)

Czynnik chłodniczy
Typ Propan (R290)

Ilość (g) 150 150 350 350 480 480

Przepływ
Źródło dolne min./maks. (l/h) 400 / 2200 700 / 3600 1200 / 6000

Ogrzewanie min./maks. (l/h) 300 / 1500 500 / 2600 860 / 4300

Maksymalna strata
ciśnienia (kPa)

Źródło dolne / ogrzewanie 20 / 15 33 / 20

Wymiary
Wysokość x szerokość x
głębokość

1878x600x800

Przyłącza hydrauliczne
Glikol i ogrzewanie 4 x 1" GZ

Woda użytkowa 2 x ¾” GZ

Waga kg 227 238 243 254 248 259

Moc akustyczna db(A) przy średnim obciążeniu4 42

Zabudowane wewnątrz urządzenia:
pompy obiegowe, 
zawór przełączający CWU,
naczynia przeponowe,
zawory bezpieczeństwa,
zawory spustowe,
regulator pogodowy,
zasobnik INOX.

Zgodnie z EN 14511 w warunkach 0/-3°C i 30/35°C.1

Zgodnie z EN 14511 w warunkach 10/7°C, 18/15°C i 35/30°C2

Zgodnie z EN 14825 w warunkach 0/-3°C i 30/35°C3

Zgodnie z EN 121024
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