INWERTEROWA POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA

Producent: Olimpia Splendid
Model: Sherpa S4 P12T
Czynnik chtodniczy: R290
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Sherpa $4 P12T

Tryb ogrzewania
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Legenda
Ph - Moc cieplna kW
Pe - Poboér mocy kW
TAE - Temperatura powietrza zewnetrznego °C

TU - Temperatura wody na zasilaniu instalacji °C
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Sherpa $4 P12T
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Funkcja / parametr techniczny

Moc grzewcza dla A7/W35 (zgodnie z PN-EN 14511)

Typ pompy ciepta

Zabudowana elektroniczna pompa obiegowa
Sprezarka inwerterowa

Wentylator

Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W35
Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W55
Zastosowany ekologiczny czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (PN-EN 12102-1)

Grzatka elektryczna jako zrédio szczytowe wbudowana w pompie ciepta lub przeptywowa

Zintegrowany uktad automatyki pogodowej

Dedykowana aplikacja stuzaca do sterowania pompa ciepta

Komunikacja internetowa

Klasa energetyczna, klimat umiarkowany W35/W55

Maksymalna temperatura zasilania instalacji bez uzycia grzatki elektrycznej (WTOL)
Wykrywanie zaniku faz/inwerter

Wymiary (wysokos$é/szerokosé/gtebokosc)

Waga

Wbudowany elektroniczny zawoér rozprezny

Zakres pracy dla temperatur zewnetrznych

Gwarancja Producenta

Certyfikat HP KEYMARK
Automatyczny system odszraniania parownika realizowany przez odwrdécenie obiegu
SG Ready

Elektryczny podgrzew przeciwzamrozeniowy realizowany przez uruchamianie pompy
obiegowej

Sterowanie pompa cyrkulacyjnga C.W.U.

Wspodtpraca z termostatem pokojowym

Obstuga dwdch obiegdw grzewczych w tym jeden z mieszaczem
Praca w kaskadzie

Wbudowane zarzadzanie trybem dezynfekcji C.W.U.(anty-legionella)

HCGROUP

Wartosé
12,00
Monoblok
Tak
Twin rotary
BLDC
4,75
3,00
R290

56dB

Wbudowane sterowanie

zewnetrzng grzatka
Tak
Tak
WiFi
A+++/A++
75[°C]

Tak
857x1080x520
124 kg
Tak
od -25°C do +43°C

Gwarancja rozszerzona
mozliwa do 5 lat

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak, maks. 8 urzadzen

Tak

4[4



	INWERTEROWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA
	Producent: Olimpia Splendid Model: Sherpa S4 P12T Czynnik chłodniczy: R290

	Sherpa S4 P12T
	homecomfort.com.pl

	INWERTEROWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA
	Wymiary urządzenia
	homecomfort.com.pl
	2/4



	Sherpa S4 P12T
	Tryb ogrzewania
	SHERPA MONOBLOC S4 P12T
	TU  °C
	TAE °C
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	Ph kW
	Pe kW

	COP
	-25
	5,32
	2,62
	2,03
	5,06
	2,64
	1,91
	4,81
	2,67
	1,80
	4,57
	2,71
	1,68
	4,34
	2,77
	1,57
	4,10
	2,83
	1,45
	-20
	6,60
	2,92
	2,26
	6,38
	2,96
	2,16
	6,17
	3,00
	2,06
	5,94
	3,10
	1,92
	5,71
	3,21
	1,78
	5,22
	3,25
	1,61
	4,73
	3,29
	1,44
	-15
	8,00
	3,19
	2,51
	7,76
	3,29
	2,36
	7,52
	3,41
	2,20
	7,30
	3,53
	2,07
	7,07
	3,66
	1,93
	6,33
	3,55
	1,78
	5,59
	3,42
	1,64
	4,85
	3,26
	1,49
	-10
	9,70
	3,48
	2,79
	9,40
	3,60
	2,61
	9,10
	3,74
	2,43
	8,86
	3,90
	2,27
	8,61
	4,08
	2,11
	7,73
	3,97
	1,95
	6,86
	3,83
	1,79
	4,95
	3,00
	1,65
	3,05
	2,02
	1,51
	-7
	10,23
	3,49
	2,93
	9,89
	3,61
	2,74
	9,56
	3,74
	2,55
	9,31
	3,92
	2,38
	9,07
	4,12
	2,20
	8,24
	4,04
	2,04
	7,41
	3,95
	1,88
	5,55
	3,22
	1,72
	3,69
	2,35
	1,57
	-5
	10,76
	3,49
	3,08
	10,39
	3,61
	2,88
	10,02
	3,75
	2,67
	9,77
	3,94
	2,48
	9,53
	4,15
	2,29
	8,75
	4,11
	2,13
	7,97
	4,06
	1,96
	6,15
	3,43
	1,79
	4,34
	2,67
	1,62
	-2
	11,23
	3,43
	3,28
	10,90
	3,57
	3,06
	10,58
	3,73
	2,83
	10,35
	3,93
	2,64
	10,12
	4,16
	2,44
	9,29
	4,12
	2,25
	8,45
	4,08
	2,07
	6,50
	3,43
	1,90
	4,54
	2,64
	1,72
	11,70
	3,37
	3,47
	11,42
	3,53
	3,24
	11,13
	3,71
	3,00
	10,93
	3,92
	2,79
	10,72
	4,16
	2,58
	9,83
	4,13
	2,38
	8,94
	4,10
	2,18
	6,84
	3,42
	2,00
	4,74
	2,61
	1,81
	12,22
	3,31
	3,70
	11,89
	3,46
	3,44
	11,57
	3,65
	3,18
	11,32
	3,85
	2,94
	11,07
	4,10
	2,70
	10,31
	4,14
	2,49
	9,21
	4,04
	2,28
	7,07
	3,42
	2,07
	5,03
	2,71
	1,85

	3/4



	Sherpa S4 P12T
	Sherpa S4 P12T
	L.p.
	Funkcja / parametr techniczny
	Wartość
	BLDC
	R290
	A+++/A++
	75 [°C ]
	4/4


