INWERTEROWA POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA

Producent: Olimpia Splendid
Model: Sherpa S4 P6
Czynnik chtodniczy: R290
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Sherpa S4 P6

Tryb ogrzewania

SHERPA MONOBLOC S4 P6
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25 299 162 184 29 175 165 276 185 150 265 200 132 251 210 119 235 226 104

20 365 166 219 356 180 197 341 190 179 329 206 160 314 217 145 284 236 121 261 260 100

15 435 174 250 424 187 227 406 19 208 399 215 185 388 229 169 355 246 144 329 267 124 302 297 102

-100 509 175 291 498 190 261 478 202 237 464 221 210 446 235 189 4,18 255 164 401 278 144 373 302 123 344 330 104
-7 549 178 308 537 194 277 517 205 251 503 225 224 484 239 203 453 259 175 433 283 153 404 308 131 375 336 11

-5 588 182 324 577 198 292 556 209 266 542 229 237 523 242 216 488 263 186 465 287 162 436 313 139 407 343 119

-2 620 179 347 607 195 312 584 207 283 567 226 251 545 240 227 513 261 197 492 285 173 464 310 150 435 339 128
(0] 651 176 369 637 192 331 612 204 300 592 224 265 566 238 238 537 259 207 520 283 184 492 307 160 462 335 138

2 672 168 403 659 183 362 634 194 329 615 212 291 590 226 262 561 245 230 543 267 205 512 290 178 479 315 153

Legenda

Ph - Moc cieplna kW

Pe - Poboér mocy kW

TAE - Temperatura powietrza zewnetrznego °C
TU - Temperatura wody na zasilaniu instalacji °C
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Sherpa S4 P6

L.p. Funkcja / parametr techniczny Wartosé
1. Moc grzewcza dla A7/W35 (zgodnie z PN-EN 14511) 6,45 kW
2. Typ pompy ciepta Monoblok
3. Zabudowana elektroniczna pompa obiegowa Tak
4, Sprezarka inwerterowa Twin rotary
5. Wentylator BLDC
6. Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W35 4,90
7. Wspétczynnik COP (zgodnie z PN-EN 14511) dla A7/W55 320
8. Zastosowany ekologiczny czynnik chtodniczy R290
9. Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (PN-EN 12102-1) 52

Wbudowane sterowanie

10. Grzatka elektryczna jako zrédto szczytowe wbudowana w pompie ciepta lub przeptywowa Zewnetizng orzalks

1. Zintegrowany ukfad automatyki pogodowej Tak

12. Dedykowana aplikacja stuzaca do sterowania pompa ciepta Tak

13. Komunikacja internetowa WiFi

14. Klasa energetyczna, klimat umiarkowany W35/W55 At++/A++

15. Maksymalna temperatura zasilania instalacji bez uzycia grzatki elektrycznej (WTOL) 75 [°C]

16. Wykrywanie zaniku faz/inwerter Tak

17. Wymiary (wysokos$é/szerokos$é/gtebokosc) 725x1000x450

18. Waga 75 kg

19. Wbudowany elektroniczny zawoér rozprezny Tak

20. Zakres pracy dla temperatur zewnetrznych od -25°C do +43°C

21. Gwarancja Producenta Gwi:ir;ﬁ{/i;(;z;zsel;iona

22. Certyfikat HP KEYMARK Tak

23. Automatyczny system odszraniania parownika realizowany przez odwrécenie obiegu Tak

24, SG Ready Tak

o5, Elgktryczhy podgrzew przeciwzamrozeniowy realizowany przez uruchamianie pompy Tak
obiegowej

26. Sterowanie pompa cyrkulacyjng C.W.U. Tak

27. Wspodtpraca z termostatem pokojowym Tak

28. Obstuga dwdch obiegdéw grzewczych w tym jeden z mieszaczem Tak

29. Praca w kaskadzie Tak, maks. 8 urzadzen

30. Wbudowane zarzadzanie trybem dezynfekcji C.W.U.(anty-legionella) Tak
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